
ER 3509TP-C3/C4-RUS

ER 3508TP-C3/C4-RUS

ER 3510TP-C3/C4-RUS

ER 3509P-C3/C4-RUS

ER 3508P-C3/C4-RUS

ER 3510P-C3/C4-RUS

ER 3512TPL/R-C3/C4-RUS

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
БЕЗ ГИДРОМАССАЖА

ER 3512PL/R-C3/C4-RUS

ER 10110V-C1 ER 10110H-C1

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УГОЛКИ
ER 0509Т-C3/C4
900х900х1950

1000х1000х1950 800х800х1950
ER 0510Т-C3/C4 ER 0508Т-C3/C4

ER 0509-C3/C4
900х900х1950

1000х1000х1950 800х800х1950
ER 0510-C3/C4 ER 0508-C3/C4

ER 5510TP-C24-RUS

ER 5709TP-C24-RUS

ER 5710P-C24-RUS

ER 5709P-C24-RUS

ER 4510TP-C3/C4-RUS

ER 4509TP-C3/C4-RUS ER 4512TPL/R-C3/C4-RUS

ER 4517TP-C3/C4

ER 4515TP-C3/C4

ER 4350T-W3/C2 ER 4335T-W3/C2

ER 4320T-W3/C2

БЕЗОПАСНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ
ВЫПОЛНЕНО ИЗ ЗАКАЛЕННОГО
СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ

УСИЛЕННЫЙ ПОДДОН
СТАЛЬНОЙ КАРКАС, МНОГОСЛОЙНОЕ АРМИРОВАНИЕ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ДНА ПОЗВОЛЯЮТ
ПОДДОНУ ВЫДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШИЕ ВЕСОВЫЕ НАГРУЗКИ

ДВОЙНОЙ КОНТУР
ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК
ПО ВНУТРЕННЕМУ И ВНЕШНЕМУ ПЕРИМЕТРУ 
ЗАДНИЕ СТЕНКИ ИМЕЮТ СИЛИКОНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ

ПРОФИЛЬ ИЗ
АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ
УСТОЙЧИВ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ
И НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ

АКРИЛОВЫЙ ПОДДОН
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ ПОДДОНА ВЫПОЛНЕНА
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО АКРИЛОВОГО ЛИСТА

ДВОЙНЫЕ ДВЕРНЫЕ РОЛИКИ
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ МЕТАЛЛА,
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПЛАВНЫЙ ХОД ДВЕРЕЙ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
КОРПУС СМЕСИТЕЛЯ ВЫПОЛНЕН ИЗ ЛАТУНИ,
ПОДВИЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ КАРТРИДЖА – ИЗ КЕРАМИКИ

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА
ПЛОТНО ФИКСИРУЮТ СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ 
В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ, НЕ ДАВАЯ 
ПОПАДАТЬ ВОДЕ НА ПОЛ И СТЕНЫ

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
И КАБИНЫ ERLIT


